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SLED-Office-6-50-40-1/4К-D 4603823010056 шт микропризма 595х595х40 50 6 300 4000 870 125 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-50-40-2/4К-D 4603823010070 шт опал 595х595х40 50 6 300 4000 650 125 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-50-40-1/5К-D 4603823010094 шт микропризма 595х595х40 50 6 500 5000 900 120 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-50-40-2/5К-D 4603823010117 шт опал 595х595х40 50 6 600 5000 680 120 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-45-40-1/4К-D 4603823010131 шт микропризма 595х595х40 45 5 400 4000 740 125 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-45-40-2/4К-D 4603823010155 шт опал 595х595х40 45 5 400 4000 550 125 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-45-40-1/5К-D 4603823010179 шт микропризма 595х595х40 45 5 600 5000 760 120 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-45-40-2/5К-D 4603823010193 шт опал 595х595х40 45 5 600 5000 570 120 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-35-20-4/4K-D 4603823010216 шт призма 595х595х40 35 3 700 4000 520 110 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-35-40-1/4K-D 4603823010230 шт микропризма 595х595х40 35 4 000 4000 520 115 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-35-40-2/4K-D 4603823010254 шт опал 595х595х40 35 3 900 4000 370 110 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

SLED-Office-6-35-40-1/5K-D 4603823010278 шт микропризма 595х595х40 35 4 100 5000 660 120 ~220 от 5 до 50 5 лет 10 лет 3

Общие характеристики
для светильников SLED-
Office-6

Напряжение питания 176-264 В
Частота 50 Гц

Прайс-лист АО "НИИПП" на офисную светотехнику (гарантия 5 лет)

Светодиодные светильники серии SLED-Office-6-D (диммируемым блоком питания)

Серия SLED-Office-6-D



Индекс цветопередачи Ra ≥ 80

Пульсации светового потока ≤ 1%
Коэффициент мощности , Cos Φ ≥ 0,95
Степень защиты IP20, IP40
Диапазон температур окружающей
среды

+5°С...+50°С

Габариты 595х595х40 мм

Тип монтажа Накладной/встраиваемый
Масса 3,0 кг
Срок службы 10 лет

Гарантия 5 лет


